
クイックガイド：スイープ管理ソフトウェア搭載Cyclo G6®

レーザーとMicroPulse P3®デリバリーデバイス*の使用方法

手動オプションプリセットオプション

裏面に続く

*  治療を実施する前に、『ユーザーガイド：MicroPulse TLT向けのCyclo G6
ソフトウェアアップグレード』、『Cyclo G6レーザーシステムオペレータ
ーマニュアル』、および『MicroPulse P3デリバリーデバイス使用説明書
（IFU）』を参照し、安全性、警告、および注意を含む実施手順を確認して
ください。
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4 治療パラメーターの設定
[Preset（プリセット）]メニューを使用するか、手動入力でパラメーター
を設定します。
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1

キーを[ON（オッケー）]
まで回します。
初期化が完了するまで待ち
ます。MicroPulse P3プロ
ーブを接続します。

CANCEL（キャンセル）を選択し、前の治療で使用したパラメー
ターを保持します。ポップアップ画面が表示されます（手順3）。
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[OK（オッケー）]を選択し、
新しいパラメーターを設定し
ます。ポップアップ画面が表
示されます（手順3）。

[OK（オッケー）]を押し
ます。
新しいパラメーターを設
定する場合は、手順4に進
んでください。
パラメーターを保持する
場合は、手順5に進んでく
ださい。
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6

[Total Segments（合計セグメン
ト）]、[Total Duration（合計時
間）]、および[Total Sweeps（合
計スイープ）]の値が0にリセットさ

れていることを確認します。

12

治療サマリーを確認します。

患者 
ファイル

13

治療情報を記録します。

11

このボタンを押して治療サマリーを表示します。

14

次の治療に備えてリセットします。

5

[Tx Summary（Txサマリー)]を選択します。

このボタンを押して
[Treat（治療）]モー
ドにします（レーザー
を有効にします）。

7

8

所要のセグメントを治療します。

治療が完了したら、このボタ
ンを押して[Standby（スタン
バイ）]モードにします（レー
ザーを無効にします）。
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9

このボタンを押して、値をリセットします。次のセ
グメントを治療するには、手順8を繰り返します。

治療が完了したら、手順10に進んでください。
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